cod. 6333 cod. 6798

récontramnt /

Polyestergewebe 1100 Dtex HT, beidseitig Hochglanz lackiert
Technologie Précontraint® Ferrari®: auBerordentliche Flachenstabilitat, sehr lange Lebensdauer, ausgezeichnetes Schweissverhalten

Aufblasbare Schutzwande, LKW-Planen, LKW-Déacher

.
SergeFerrari

Poly/

100% Polyester mit PVC-Beschichtung, beidseitig mit Hochglanzlack tberzogen.

Gewebe mit starker Reiss- und Weiterreisskraft, das hauptsachlich fir sog. “PRONTOCAR”-Ladeplanen bzw. nach franzdsischer Art
verwendet wird. Dank seiner Breite kdnnen die Planen angefertigt werden, ohne dass einzelne Gewebestlicke zusammengeschweiflt werden.

Fur Seitenwande mit PRONTOCAR-System nach franzosischer Art.

LACK

PRODUZIONE ATTREZATURE SPORTIVE ™~ II

Via Beria, 52 - Mathi (TO) ITALY

Tel. 011.9269837 - powerspin@tin.it

PVC LACK

technische daten normen Jarben technische daten normen Jarben
. Weil3 Azurblau Kette:  Polyester 100% 1100 Dtex Wei3
Kette:  Polyester 1100 Dtex HT Gamn oY / Blau Grau Klar
Garn Schuss: Polyester 1100 Dtex HT g!iGL 5016 gi?_ o1 Schuss: Polyester 100% 1100 Dtex ;Li 9016 502 871
Schiusslack beidseitig lackiert Beige Griin Beschichtung PYC + Lack
; 076 054 Aapit ; Beige Blau Grau
Gewicht Ca. 670 g/m? ISO 2286-2 RAL 1015 RAL 6005 Schlusslack Beidseitig Hochglanz lackiert 223 - 526 800
) . Kette: 12 Faden/cm
L ) ISO 3795
Feuerfestigkeit 55 mm/min DIN 75200 gg;,b 85“;” Einstellung Schuss: 12 Faden/cm Gelb Blau Grau
. Kotio: 280 DaN/5 om RAL 1018 RAL 6026 Gewicht Ca. 850 g/m? ISO 2286-2 218 561 826
ReiBkrat Schuss: 280 DaN/5 cm IS0 1421 Gelb Grau . -
061 069 ReiBkraft Kette: 400 DaN/5 cm SO 1421 Gelb Blau Silber
o Kette: 30 DaN RAL 1003 RAL 7035 Schuss: 400 DaN/5 cm 22 898
WeiterreiBkraft . DIN 53363 5 507 RAL 9006
Schuss: 30 DaN Kette: ca. 60 DaN
Orange Grau WeiterreiBkraft Seh o .60 DaN DIN 53363
Haftung Ca. 9/9 DaN/5 cm 1SO 2411 gGA?ﬁ po0s gz\l o055 chuss. ca. buba Rot Blau Bordeaux
Warmebestandigkeit L70°C Haftung Ca. 10 DaN/5 cm 1SO 2411 406 528 a7
Grau
Rot : s ke o
Kaltebestandigkeit 30°C 064 072 o Warmebestandigkeit | +70°C Rot Blau Braun
. I . 446 532 720
Verfiigbarkeit Auf Lager ot Gra Kaltebestandigkeit -30°C
. . . ) ISO 105 4
Rollenbreite Cm 270 (F){i?_ 3002 (F)%7A(Ii 7037 Lichtechtheit Niveau 7/8 B02/BO4 Orange - gzrt:n - g(c)‘qwarz
318
Rollenlange Ca. 30/60 m Blau Silber Standard RAL 6026 RAL 9005
Bobinen mit ca. 350 m (F){ilz_ So10 f\f& Lol Verfiigbarkeit Fur andere Farben als Standard Aourblal Grin
e - . . .
Anmerkungen Vertrieb in PLZ 0 bis 6, 98 und 99 (auBer 63) betragt die Produktion mind. 1000 525 636
Blau Schwarz m.
051 075 ,
RAL 5002 RAL 9005 Rollenbrette Cm 285/300 Blau Grun
Blau Rollenlange Ca. 58 m 529 611
050
RAL 5013 Anmerkungen

technische
gewebe

Die technischen Angaben sind mittlere Werte, die sich andern kénnen.
Die Rollenlange ist ein Richtwert und kann sich je nach Produktionsbedurfnissen andern.
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Die technischen Angaben sind mittlere Werte, die sich &ndern kénnen

Farbabbildungen unverbindlich. Die Rollenlange ist ein Richtwert und kann sich je nach Produktionsbedurfnissen andern.

Farbabbildungen unverbindlich.




